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INDICACIONES GENERALES 
Este accesorio de elevación está diseñado para ser un medio de elevación para el transporte de 
prefabricados de hormigón que incorporen los anclajes denominados Chapanclones. 
El gancho es un elemento que debe accionarse manualmente. 
Las operaciones de elevación tienen que realizarse poniendo la máxima atención por parte del operario a fin 
de evitar accidentes o mal funcionamiento del producto. Comersitrans SL. se exime de cualquier 
responsabilidad de rotura o mal funcionamiento debido a un mal uso del producto. Es muy importante, que 
se lea este manual por parte de las personas que lo usen. 
Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de proceder a la utilización, mantenimiento y cualquier otro 
trabajo en el propio producto y siga escrupulosamente las instrucciones y advertencias siguientes: 
 
DEBE 

 Utilizar en cada caso el grupo de carga que corresponda. 
 Este equipo debe ser utilizado solamente por personas autorizadas y con conocimiento del 

producto. 
 Todas las instrucciones generales de seguridad concernientes a operaciones de elevación deben 

ser respetadas. 
NO DEBE 

 No están permitidas las reparaciones. 
 No están permitidas las modificaciones o alteraciones sin aprobación del fabricante. 
 No está permitido soldar ni el gancho ni el anclaje. 
 No está permitido agrandar el hueco de la cabeza del anclaje. 
 Nunca utilice el sistema de elevación para un fin distinto del establecido 

 
MODO DE USO 
 
INSERCIÓN DEL GANCHO 
Introducir el hueco de enganche del gancho de Chapanclón, especialmente diseñada 
para ello, en la cabeza del Chapanclón de la manera que se detalla en el dibujo. El 
riesgo de confusión entre los grupos de carga (y por lo tanto el acoplamiento 
incorrecto entre los Chapanclones y ganchos) es imposible ya que sólo los 
componentes del mismo grupo de carga se combinan juntos. En cualquier caso, 
asegúrese de que la carga escrita en el gancho de elevación es la misma que la del 
Chapanclón. Para bloquear el gancho basta simplemente con cerrar a mano el cerrojo 
hacia la superficie del hormigón. Asegúrese de que la pestaña del gancho toca la 
superficie del hormigón y posicionar la pestaña del gancho en la dirección del esfuerzo.  
 
ELEVACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
El sistema de elevación rápido gancho Chapanclón ILD. puede trabajar en cualquier 
dirección. Permitiendo sólo tiros oblicuos hasta un ángulo máximo de 60º. En 
funcionamiento hay que tener en cuenta que pueden aparecer efectos dinámicos, lo 
cual tiene que ser considerado en el cálculo de los anclajes. Especial atención 
requiere el efecto adherencia a la hora de desencofrar. El efecto adherencia también 
supone una sobrecarga. Ver paginas 8-9 catálogo. 
 
 

DESACOPLE DEL GANCHO 
Para el desacople, presione la pestaña hacia atrás hasta que el gancho quede 
abierto.  
 

 
PRECAUCIONES DE USO 

 
 
Cuando la anilla del gancho se ha quedado atascada debajo de la cabeza del gancho 
y está bajo carga, se puede colocar en la posición de la imagen izquierda y en 
consecuencia doblarse durante la fase de elevación. 
 
 
 

 
 
 

Cuando el gancho no se tira en una dirección vertical (como en la imagen derecha) 
sino en una dirección oblicua, se puede doblar y dañar el Chapanclón embebido en 
el hormigón o el propio hormigón. 

 
 
 
 
 

En la posición 1 puede quedar bloqueada la anilla del gancho. Un 
pequeño ángulo de cable de elevación podría causar que la anilla se 
doblase.  Para resolver el problema bastar con girar la anilla del gancho 
45º a su eje como en la posición 2. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 Control visual Al menos una vez al año, comprobar el funcionamiento de anilla y cabeza del gancho. El 

Chapanclón debe entrar correctamente y la pestaña hacer tope con el estribo y no pasar por el interior. 
La anilla debe moverse libremente y no ha de haber signos de deformación o soldadura a parte de la 
original. 

 Control dimensional Verificar eventuales deformaciones con la siguiente tabla. 

 
 

    

GANCHO dmin (mm) e (mm) fmin (mm) 
2,5T 12 13,5 ± 0,5 12,5 
5T 15 19,5 ± 0,5 18,5 

10T 22 24 ± 1 24 
26T 30,5 31 ± 1,5 38 


