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1. AGRADECIMIENTOS.

En nombre mio y el de todos los empleados y colaboradores de PRENSOLAND, S.A.
le transmito nuestra mas sincera enhorabuena por haber adquirido o ser usuario,

instalador o técnico de mantenimiento de uno de nuestros fabricados.

Confiamos en que nuestra experiencia, la sobrada capacidad de nuestro capital
humano, asi como el extremo cuidado que hemos depositado tanto en el disefio como
en la fabricacion de este equipo, apoyado por una vocacion de maximo servicio y
atencioén al cliente, permitira que sean satisfechas todas las expectativas que Usted,

sea cual sea su funcion, tiene depositadas en esta maquina o instalacion.

Le rogamos encarecidamente que lea con atencion este Manual de Instrucciones ya
que de ello dependerd la obtencion de una méxima productividad, el que las
operaciones que se lleven a cabo sean realizadas con un total nivel de seguridad y

gue se garantice la maxima vida util de la instalacién.

Hemos hecho un gran esfuerzo para que la informacién que aqui se suministra sea lo
mas completa y rigurosa posible, poniendo especial énfasis en todos los aspectos
relativos tanto a la seguridad de las personas como del propio equipo. No obstante, y
si por falta de alguna informacion, ambigiedad en la misma o dificultades en su
compresion se suscitaran dudas de cualquier tipo le rogamos encarecidamente que
se ponga en contacto con nuestro servicio técnico. El no proceder de ese modo
podria ponerle a Usted, a terceros o al equipo en graves riesgos y ademas bajo su

total y absoluta responsabilidad.

Sr. José lzquierdo Balmes
PRENSOLAND, S.A.
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2. DATOS DEL FABRICANTE

EMPRESA PRENSOLAND, S.A.
DIRECCION C/ Industria, 5-9
08592 — ST. MARTI DE
C.P. - POBLACION CENTELLES
PROVINCIA (PAIS) BARCELONA ( Espafia)
TELEFONO (93) 844.01.25
FAX (93) 844.10.11
RESPONSABLE Sr. José IZQUIERDO
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3. SOBRE ESTE MANUAL

El presente libro de instrucciones recoge toda la informacion necesaria para llevar a
cabo una correcta instalacion, puesta en marcha, uso y mantenimiento de la
instalacién que en él se describe y debe ser considerado como una parte integrante
de la dotacion de accesorios de la maquina.

Ha sido redactado de acuerdo con los preceptos sefialados en la Directiva
2006/42/CE, del Parlamento y del Consejo de 17 de mayo de 2006, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas, la cual
se refiere a las maquinas y a los componentes de seguridad de las mismas
comercializados por separado. Reemplaza y codifica (reagrupa) las Directivas
89/392/CE, 93/44/CEE y 98/37/CE. Dichas directivas tratan de la aproximacion de la
legislacion de los Estados miembros relativa a las maquinas y fueron modificadas por
las Directivas 91/368/CEE y 93/68/CEE.

Se ha procurado, de acuerdo con los preceptos de dicha Directiva, que los textos
contenidos en el presente libro de instrucciones sean claros y facilmente asimilables.
No obstante es responsabilidad del cliente el proporcionar a cualquier operador la
formacion basica que le permita la comprension absoluta y puesta en practica de los

conceptos que aqui se describen.

Aunqgue la informacion que en el presente libro se detalla sea la necesaria para una
correcta utilizacion global de la instalacion, cabe destacar que es también
imprescindible un apropiado conocimiento técnico de los componentes que
constituyen la instalacién, para asegurar un manejo 6ptimo y una buena durabilidad

de la misma.

PRENSOLAND, S.A. se reserva el derecho de modificar el contenido del presente

libro de instrucciones, sin previo aviso y sin obligarse a comunicar dichas
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modificaciones a los propietarios u operadores de las maquinas y/o de las

instalaciones.

Rogamos guarde cuidadosamente este manual de instrucciones, en un lugar
protegido de la humedad y del calor excesivos, durante toda la vida de la instalacion,
permitiendo el acceso al mismo a cualquier persona que pueda operar con la

maquina.

En caso de traslado de la instalacion, ya sea por venta a un tercero o por cualquier
otro motivo, rogamos proporcione el presente libro de instrucciones a los nuevos

usuarios.

Este manual ha sido dotado de un indice general que tiene una doble misién:

o La de proporcionar una referencia de consulta y acceso rapido a cada uno de los
capitulos que integran el libro. Ademas cada capitulo posee otro indice mas
detallado que hace referencia a todos los apartados tratados en él.

o Lade ser un elemento de control sobre la informacién contenida en el conjunto del
libro, referida a la maquina concreta que esta documentando. En él estan todos los
datos que permiten a PRENSOLAND, S.A. conocer cualquier particularidad de

dicha maquina y su documentacion técnica asociada.
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4. SIGNOS Y CONVENCIONES

A lo largo de este libro de instrucciones encontraran los siguientes simbolos,

acompafiados de un cuadro explicativo de la situacion a la que hacen referencia.
u

ADVERTENCIA
indica peligros

Este

simbolo
operaciones que pueden causar heridas
leves o danos a la maquina.
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5. GARANTIA.

5.1.-
PRENSOLAND, S.A. garantiza por medio de esta GARANTIA DE FABRICANTE
sus productos contra cualquier defecto de material o de fabricacion durante un
periodo de 6 meses.
5.2.-
Dicha garantia supone la entrega gratuita de una pieza nueva en sustitucion de la
defectuosa, para ser colocada por cuenta del cliente.
5.3.-
El plazo de garantia de cualquier elemento sustituido o reparado sera igual al
plazo de garantia restante del plazo de garantia original de la méaquina o
instalacion.
5.4.-
Esta garantia es de aplicacion exclusivamente a las piezas o sistemas propios de
la instalacion. PRENSOLAND, S.A. no asume responsabilidad sobre posibles
dafos ocasionados sobre instalaciones o0 equipos anexos.
5.5.-
Esta garantia soOlo tendra validez en el supuesto de que todos los compromisos
econdémicos vencidos, definidos en el documento contractual de compraventa,
hayan sido satisfechos.
5.6.-
Esta garantia no cubre o no sera valida en los siguientes supuestos:
5.6.1.
Instalacién o puesta en marcha del equipo realizada por personal no autorizado
a tal efecto por PRENSOLAND, S.A.
5.6.2.
Realizacion de operaciones sin tener en cuenta las indicaciones dadas en el

presente manual.
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5.6.3.

Realizacion de operaciones no descritas en el presente manual sin el
consentimiento expreso de PRENSOLAND, S.A.

5.6.4.

Intervencion técnica sobre el equipo sin previa comunicacion expresa a
PRENSOLAND, S.A..

5.6.5.

Deterioros debidos al desgaste natural del equipo.

5.6.6.

Desgaste prematuro del equipo por falta de observancia de las instrucciones de
mantenimiento.

5.6.7.

Deterioro debido a la utilizacién del equipo en un ambiente no previsto para el
mismo.

5.6.8.

Dafios o defectos de funcionamiento imputables a una utilizacion no prevista
para el equipo.

5.6.9.

Dafos derivados de un abuso respecto a las prestaciones del equipo.

5.6.10.

Dafios derivados de la impericia o falta de cualificacion del personal de
instalacion, operacion o mantenimiento.

5.6.11.

Deterioros producidos en las operaciones de transporte, por golpes, exposicion
inadecuada a los elementos atmosféricos, etc., que deberan ser cubiertos por
otro tipo de garantias.

5.6.12.

Deterioros ocasionados por un almacenaje inadecuado en la recepciéon del

equipo.
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5.6.13.

Realizacion de modificaciones no evaluadas y autorizadas expresamente por
PRENSOLAND, S.A.

5.6.14.

Utilizacién de piezas de recambio no originales sin autorizacion expresa de
PRENSOLAND, S.A.

5.7.-

Esta garantia no cubre los componentes eléctricos de las maquinas, motores
eléctricos, etc.
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6. SERVICIO TECNICO.

EMPRESA PRENSOLAND, S.A.
DIRECCION C/ Industria, 5-9

08592 — ST. MARTI DE
C.P. - POBLACION CENTELLES
PROVINCIA (PAIS) BARCELONA ( Espafia)
TELEFONO (93) 844.01.25
FAX (93) 844.10.11
COORDINADOR Sr. Josep CASTANY
ASISTENCIA MECANICA Sr. Ricard CAMPASOL
ASISTENCIA ELECTRICA Sr. Jordi CASTANY
ASISTENCIA HIDRAULICA Sr. Alex CARAVACA

7. RED COMERCIAL.

Delegacion: Sede Central
Nombre: PRENSOLAND, S.A.
Direccion: C/ Industria, 5-9
08592 — SANT MARTI DE CENTELLES

BARCELONA (Espafia)
Teléfono: 938.440.125
Fax: 938.441.011
e-mail: prensoland@prensoland.com
Pinza 01 Pagina n°: 10

Fecha emision: Febrero 2010 Fecha anulaciéon:_/ |



= (Prensoband
CAPITULO 020: A 4

CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS

Pinza para placas
alveolares regulables

Pinza020 Pagina n°: 1

Fecha emisién: Mayo2002 Fecha anulaciéon: __ /| |



= (Prensoband
CAPITULO 020: A 4

CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS

0. INDICE

0 | N L USSP 2
1. DESCRIPCION DE LA PINZA ...ttt ettt 3
2. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES ......c.ooiiiiiee e 4
3. RECOMENDACIONES DE APILADO........cciiiiitiiiiiitee e sinvaneeee e 5
4. MANIPULACION DE LAS PLACAS .....cuooieeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 6
5. UTILIZACION DE LAS PINZAS .....ooieieeeeeeeeee oot 7
Pinza020 Pagina n°: 2

Fecha emisién: Mayo2002 Fecha anulacién: _ /| |



= (Prensoband
CAPITULO 020: A 4

CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS

1. DESCRIPCION DE LA PINZA

PINZA PARA LA EXTRACCION, TRANSPORTE Y APILADO DE PLACAS
ALVEOLARES PARA FORJADO MEDIANTE GRUA.

CARACTERISTICAS:

= Pinza mecanica tipo tijera, provista de enganche de elevacién oscilante, tope de
posicionamiento pinza abierta y cadena de seguridad.

= Capacidad maxima de carga del conjunto 8.000 Kg.

= Longitud de las mordazas de apriete de 600 mm.

= Pinza regulable en longitud de 2 a 8mts.

= Anchura pinza maximo abierta : Segun producto. (Dimension A)

= Anchura de producto minima : 1.200 mm. (Dimension A)

= Peso de la pinza (cadenas de seguridad incluidas): 1200Kg

= Es necesario emplear el conjunto de dos pinzas y el balancin para la elevacién de
las placas de forjado.

= EIl conjunto de la pinza esta equipado con placa identificativa con indicacion de su
capacidad de carga.

= La longitud maxima de las placas a transportar vendra determinada por su peso y

por el tipo de armado de dicha placa.
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CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS

3. RECOMENDACIONES DE APILADO

o —— ]

El apilado se realizard mediante tacos de madera colocados entre las placas y

dispuestos de forma regular a una distancia maximo de los extremos de 50 cm.

Nunca se colocaran de forma no alineada e irregular mas de dos tacos, ya que
esto podria provocar fisuras y la posterior rotura de las placas, con el consiguiente
riesgo de accidente.
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CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS

4. MANIPULACION DE LAS PLACAS

EJEMPLO DE TRANSPORTE

EJEMPLO DE TRANSPORTE

ES NECESARIO EMPLEAR EL CONJUNTO DE DOS PINZAS PARA LA
MANIPULACION DE LAS PLACAS DE FORJADO MEDIANTE UN BALANCIN
SOPORTE PARA LAS DOS PINZAS Y UNA SOLA GRUA DE ELEVACION (tal como

se detalla en los dibujos).

CENTRAR EL CONJUNTO DE LA PINZA CON LA PLACA A TRANSPORTAR.
NUNCA SUSPENDER LA PLACA POR EL CENTRO CON UNA SOLA PINZA.
NUNCA UTILIZAR LAS PINZAS POR SEPARADO.

EJEMPLO DE TRANSPORTE

Pinza020

Fecha emisién: Mayo2002
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CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS

5. UTILIZACION DE LAS PINZAS

AL MANIPULAR LAS PLACAS CON T
LAS PINZAS, ASEGURESE QUE
ESTAS APRIETAN LA PLACA DE
FORMA ADECUADA

UTILIZAR SIEMPRE LAS CADENAS
DE SEGURIDAD DISPUESTOS EN LA
PINZA A TAL EFECTO. MAL

Cadena de seguridad
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Posicién para extraccion y Posicion de apriete a

colocacion pinza la placa

Mordaza

regulable

Posicion de la mordaza
regulable para placa de
machihembrado

Posicion de la mordaza
regulable para placa de
forjado
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1. INFORMACIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD

La Pinza objeto del presente manual ha sido disefiada y construida en atencion a la
seguridad, siendo su marcado CE, asi como la Declaracion de Conformidad que se
adjunta al presente manual, garantia de la correcta aplicacion de los preceptos de la
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,

relativa a la aproximacion de legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Como consecuencia es absolutamente apta para realizar su funcion y para su
regulacion y mantenimiento sin que las personas se expongan a riesgo alguno cuando

las operaciones se lleven a cabo en las condiciones previstas por el fabricante.

Las medidas que, en general, se han adoptado van encaminadas a suprimir los
riesgos de accidente durante la vida util previsible de la Pinza, incluidas las fases de
montaje y desmontaje, incluso cuando los riesgos de accidente resulten de

situaciones anormales previsibles.

Frente a los riesgos residuales debidos a la incompleta eficacia de las medidas de
proteccion adoptadas siempre se indicara si se requiere una formacién especial y se

sefalara si es necesario un equipo de proteccion individual.
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Las operaciones de manipulacion, transporte, mantenimiento, reparacion, ajuste

deben ser ejecutadas por personal especializado y convenientemente acreditado.

En caso de que se objetive falta de informacién para realizar una intervencion el
técnico deberd obligatoriamente posponer la misma y solicitar dicha informacién a
PRENSOLAND, S.A.

Se deben leer y respetar escrupulosamente las placas de seguridad situadas en la

Pinza, sustituyendo de manera inmediata aquellas que presenten deterioro alguno.

La Pinza lleva adosada una placa de identificacion en la cual se pueden leer los

siguientes datos:

- Nombre y direccién del fabricante
- Marcado << CE >>.

- Designacion del modelo

- Numero de serie.

- Afio de fabricacion.

- Capacidad de elevacién

2. ELEVACION Y TRANSPORTE - ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD

Las operaciones de elevacion y transporte de la pinza, ya sea para su instalacion o
bien dentro de la operativa normal de trabajo deben llevarse a cabo atendiendo las
indicaciones especificas dadas, a tal efecto, en el apartado correspondiente del
presente manual, y Unicamente por personal experto convenientemente instruido y
con suficiente experiencia en la manipulacion de cargas como para no generar ningin

riesgo.
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Cuando no se pueda garantizar el control visual total de la maniobra se debera
articular la intervencion de un ayudante, que debera ser dispuesto y dirigido por el
responsable de la operacion, prestando especial atencion a que no incurra, €l mismo,
en situaciones de riesgo por aproximacion a la carga suspendida. Nadie debe
permanecer en las proximidades de dicha carga ni en el campo de accion de la gria o

elemento de elevacion.

Antes de depositar la carga sobre la superficie de destino el responsable de la

operacion debera verificar que no incurrird en aplastamiento de ningan elemento.

En el caso de que haya requerido la intervencion de un ayudante debera solicitar del

mismo la conformidad expresa, sin ambigledad alguna, para depositar la carga.

Cualquier omisién de permiso debe ser considerada como una negativa a concluir la

operacion.
Siempre se deben emplear elementos de enganche homologados y en los cuales

figure inscrita su capacidad de carga, asi como sus limitaciones de uso, que deberan

ser respetadas escrupulosamente.

PROHIBICION

No utilice nunca elementos de elevacion
cuya capacidad sea excedida por Ila

masa a elevar y deseche aquellos que
presenten deterioros de cualquier tipo.
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3. FUNCIONAMIENTO Y USO - ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD

En la descripcibn de cada accién, dentro del Manual de Operacion, se hacen
advertencias sobre posibles riesgos especificos y sobre seguridad que deben ser

tenidas en cuenta.

Es indispensable que el operador de la maquina posea los requisitos psicofisiolégicos

y aptitudes prescritas para su utilizacién

Se deben mantener siempre limpias tanto la zona de operaciéon de la Pinza como el

area de trabajo del operador.
Es especialmente importante que no existan obstaculos, ni fijos ni ocasionales, dentro

de dichas zonas. En particular, que jamas se obstaculice el acceso del usuario o su

posible via de escape en caso de un eventual accidente.

PROHIBICION

Queda terminantemente prohibido
modificar los parametros de

funcionamiento definidos por el
fabricante sin el previo consentimiento
expreso de éste.
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El usuario habitual debera informar a los responsables de las operaciones de
mantenimiento de todas aquellas irregularidades o anomalias que haya detectado
durante el funcionamiento. No actuar asi puede ocasionar graves averias o dafio a

terceros y al propio operador.
Los operarios que trabajen en la instalacion deberan hacer uso obligatorio de las
protecciones especificas que se indican en las sefiales previstas en la planta, y que

van en funcion de los riesgos que se desean paliar.

Las sefales y su significado son las siguientes:

Proteccion obligatoria de Proteccion obligatoria de Proteccion obligatoria de

la vista la cabeza los oidos

Proteccion obligatoria de Proteccion obligatoria de

las manos los pies
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PROHIBICION

Bajo ninguna circunstancia se debe
emplear la Pinza para un uso distinto del

descrito en este manual, y que es para el
cual ha sido disenada.

4. MANTENIMIENTO - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

Como referencia general las operaciones de mantenimiento y limpieza de las Pinzas a
que se refiere el presente manual se deben llevar a cabo siguiendo las disposiciones
relativas a seguridad y salud minimas para la utilizacion de los equipos de trabajo,
publicadas en el Real Decreto 1215/1997 del 18 de Julio, que traspone la Directiva
especifica social 89/655/CEE.

No se debe permitir a personas no autorizadas la ejecucién de operacién alguna de

mantenimiento o ajuste de la Pinza.

Para llevar a cabo dichas operaciones se deben seguir las instrucciones que se dan
en este manual, tanto en lo referente al modo de actuar como a los periodos de

intervencion.

Ademas es necesario poseer unas cualificaciones técnicas acordes con la misién a

realizar y disponer de las herramientas adecuadas a cada caso.

En el supuesto de que se requiera la sustitucion de piezas emplee siempre recambios

originales, homologados o autorizados por PRENSOLAND, S.A..
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CAPITULO 030: INFORMACIONES SOBRE SEGURIDAD.

toda

ATENCION
PRENSOLAND, S.A. declina
responsabilidad sobre danos o lesiones
ocasionados como consecuencia de no
observar recomendaciones o
precauciones basicas de seguridad,

habiéndose mencionado

no

las
expresamente en el presente manual.

incluso

5. DEMOLICION DE LA PINZA.

En general la pinza puede ser demolida y reducida a chatarra sin tener en cuenta

medidas especiales.
En cualquier caso, la operacion que aqui se describe deberia ser coordinada por la

persona Responsable de Residuos de la empresa.
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